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SMARTFAN <

Vollelektrisches, einzeln und strukturabhangig ansteuerbares Geblasemodul

Das neue, vollelektrische Geblasemodul SMARTFAN von
farmunited ist ein weiterer Baustein fur den cleveren Pflan-
zenschutz durch intelligente Technik! SMARTFAN ist pra-
zise steuerbare, am Sprihgeréat verbaute Geblasetechnik.
Uber die CLEVERSPRAY PRO Steuerung sind bis zu 12 Ge-
blasemodule einzeln und strukturabhangig ansteuerbar. Du
hast die Ablaufe in Echtzeit und Gberall ,auf dem Schirm”
und kénnen jederzeit nachjustieren.

Vorteile:

» Einzeln und strukturabhéngig ansteuerbare
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Gebldsemodule, bis zu 12 Module kombinierbar
« Verschiedene Auslassformen moglich (3D-Druck)
« Leichtbauweise (Liftereinheit <7,5 kq)
» Hochste Effizienz(> 90% nutzbare Luft)
« Vollstédndige Integration in CLEVERSPRAY PRO
Steuerung
 Alles aus einer Hand:
Powerpack, Steuerung, Liftereinheiten

Produktmerkmale:

Luftleistung, Gebldsemodul:

Ca. 5000 m¥/h bei maximaler Leistung,
max. Stromungsgeschwindigkeit ca. 15 m/s

Elektrische Leistungsaufnahme:

Ca. 700 W/Geblasemodul

« Abmessungen, Aufbau:
Je nach Auslassform (vertikal, winklig etc.),
Standard: 600 mm vertikal, modularer Aufbau
von bis zu 12 Geblasemodulen

« Sensorik:

Lidar mit Ultraschallsensorik kombiniert

Gefordert durch Projekttrager

% Bundesministerium % Bundesanstalt fiir
fur Erndhrung % Landwirtschaft und Erndhrung
und Landwirtschaft

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Technische Anderungen vorbehalten | — 28 m<wj;$

farmunited GmbH Tel. +49 7541 99595-0
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